











Abstandhalter aus Faserbeton

Flachenabstandhalter werden eingesetzt, um die Einhaltung der Betondeckung bei Bau-
werken und Bauteilen aus Stahlbeton vor und wahrend des Betonierens sicherzustellen

Faserbeton, die optimale Materialkombination mit Ortbeton
Hohe Druckfestigkeit, keine Verformung bei Fitze und Kalte, absolute
Einhaltung der Betondeckung
Bestens geeignet fur wasserundurchlassigen Beton, keine Haarrisse zwischen
Abstandhalter und Beton
GrofB3e Auflageflache - kein Eindrucken in die Schalung
Enorme Lohnkosteneinsparung durch schnelles und einfaches Verlegen
Feuerbestandig entsprechend der Hochstforderung der DIN 4102 - Klasse 1A
(nicht brennbar)
Gepruft nach DBV-Merkblatt ,,Abstandhalter - Fassung Januar 2011" des
Deutschen Betonvereins
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ARTIKELNR.

6100400

6100410

6100420

6100430

6100440

6100450

6100460

6100565

6100612

6100330

6100320

6100325

6100625

6100621

6100616

6100617

Mauerstarken aus Faserbeton

PRODUKT

Faserbeton-Rohre

Faserbeton-Rohre 22/40, L = 20 cm VE 80 Stlck
Faserbeton-Rohre 22/40, L = 22 cm VE 100 Stlck
Faserbeton-Rohre 22/40, L = 23 cm VE 70 Stlck
Faserbeton-Rohre 22/40, L = 24 cm VE 70 Stlck
Faserbeton-Rohre 22/40, L = 25 cm VE 70 Stlck
Faserbeton-Rohre 22/40, L = 28 cm VE 60 Stick

Faserbeton-Rohre 22/40, L = 30 cm VE 60 Stluck

Faserbeton-Rohre, Lagerlange = 1250 mm,
zum selbstschneiden

Faserbeton-Zubehor

Faserbeton-Kleber 1kg Dose
Komp. A 0,71 kg / Komp. B 0,29 kg

Kupplungen 22 mm
Dichtlippen 22 mm

Aufsteckkonen rot 22 mm wiederverwendbar

Faserbeton-Stopfen 22 mm/20 mm

Reinigungsburste fur FB-Mauerstarken
Spezial Quellmortel zum Verfullen von Ankerstellen

Handverfullpresse fur Quellmortel
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PE

1Stuck

1 Stlck

1Stuck

1 Stuck

1Stack

1 Stlck

1Stuck

1 Meter

1Stuck

1000
Stuck

1000
Stlck

1000
Stlck

100 Stuck

1 Stuck

Tkg

1 Stuck



Faserbeton

Einzelabstandhalter
ARTIKELNR. PRODUKT PE
| |
6100010 FB-Knochen 20/25/30-K mit Draht 1000 Stuck
6100020 FB-Knochen 35/40/50-K m. Draht 1000 Stuck
6100030 FB-Knochen 45/55/60-K m. Draht 1000 Stuck

Flachenabstandhalter aus Faserbeton

Faserbeton Dreikant mit Haken (L=18cm)

FB-Flachenabstandhalter m. Haken 20mm,

6100200 L=18crm VE250 1Stuck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 25mm, .
6100210 L=18cm VE 180 1Stlck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 30mm, .
6100220 L=18cm VE 125 1Stuck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 35mm, .
6100230 L=18crm VE 100 1Stuck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 40mm, .
6100250 L=18crm VE 75 1Stuck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 50mm, .
6100260 L=18crm VE 50 1Stuck
6100270 FB-Flachenabstandhalter m. Haken 55mm, 1Stlck
L=18cm VE 50
Faserbeton Dreikant mit Haken (L=33cm)
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 30mm, .
6100245 | =22crm VE 75 1Stlck
FB-Flachenabstandhalter m. Haken 35mm, .
6100240 L=33cm VE 60 1 Stuck
6100248 FB-Flachenabstandhalter m. Haken 55mm, 1 Stiick

L=33cm VE 33
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ARTIKELNR. PRODUKT

Faserbeton-Schlange

FB-Schlange 100/20

6100184 B 1950 erie 1Stuck
6100190 CE%COhO'aSq%‘EQOO/ 22 1Stuck
6100185 \F/E%Cg Eatrziimo/ 30 1Stuck
6100192 \F/Eé%g 'é‘trzj%i 100/35 1Stuck
6100196 \F/E'ggg'gt“ugcekwo/‘*o 1Stack
6100187 CE'SSSQ |gtnugci1oo/ 5 1Stuck
6100188 CE‘SSSQ 'g:ugci]oo/ =0 1Stuck
6100195 \F/Efgg'g?fcekmo/ 29 1Stuck
6100197 CEZSSCS E‘tt%ek 100/60 1Stick
Faserbeton-Schlange mit Noppen
6100177 FB-Schlange N 60mm, L=100cm, 1 Stiick

mit Noppen, VE 350 Stlck
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WARME- UND
SCHALLSCHUTZ

Schallschutzsysteme

J fir Fertigteil-Treppenliufe

Schallschutzsysteme mit Schock Tronsole®

Mit den Schéock Tronsole® Typen kdnnen je nach Konstruktionsanforderung unterschiedli-
che Schallschutzsysteme verwirklicht werden. Der Einbau der Schock Tronsole® ermoglicht
Schallbruckenfreiheit Uber alle Gewerke hinweg vom Rohbau bis zur Fertigstellung des Bau-

werks.

Schallschutzsystem fur Fertigteil-Treppenlaufe mit den Schock Tronsole® Typen B, F, L Bei
diesem System mit geraden Fertigteil-Treppenlaufen zwischen Haupt- und Zwischenpodes-
ten wird durch die Kombination der Tronsole® Typen B, F und L die trittschalltechnische Ent-

kopplung der Laufe erzielt.
Die Podeste enthalten Beton-Konsolen als Treppenauflager. Auf der Bodenplatte und den

Podesten ist ein schwimmender Estrich als Trittschalldammmalinahme vorgesehen.
- Schallbruckenfreie Fugenausbildung durch Trennung:
- Lauf/Bodenplatte mit Typ B

Lauf/Podest mit Typ F Korperschallbricken in Form von Steinchen, Beton- oder Mortelresten
in der Fuge lassen sich vermeiden durch Trennung: Lauf/Wand mit Typ L
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Schallschutzsysteme fir Ortbetontreppen

Schallschutzsysteme mit Schock Tronsole®
TypenB,L,Zund T

Die trittschalltechnische Entkopplung der Treppenlaufe und der Zwischenpodeste wird bei
diesem System mit geraden Laufen zwischen Haupt- und Zwischenpodesten durch die
Kombination der Tronsole® Typen B, L, Z und T realisiert. Die Laufe sind mit den Zwischen-
podesten monolithisch verbunden. Auf Geschosshdhe ermaoglicht die Tronsole® Typ T die
Schall-Entkopplung und KraftUbertragung in der Trennfuge Lauf/Hauptpodest ohne Be-
ton-Konsolauflager.

Beim Einsatz von Fertigteillaufen und Beton-Konsolauflagern an den Hauptpodesten kann
die Tronsole® Typ T durch Typ F ersetzt werden. Auf der Bodenplatte und den Hauptpo-
desten ist ein schwimmender Estrich als TrittschalldammmaBnahme vorgesehen.

Schallbruckenfreie Fugenausbildung durch Trennung:
- Lauf/ Bodenplatte mit Typ B

- Podestauflager / Wand mit Typ Z

Lauf/ Hauptpodest mit Typ T

Korperschallbrdcken in Form von Steinchen, Beton- oder Mdértelresten in der Fuge lassen
sich vermeiden durch Trennung: Lauf/ Wand beziehungsweise Podest / Wand mit Typ L
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WARME- UND
SCHALLSCHUTZ

Wir sind lagerfuhrender Schock-Handler

Unter www.schoeck.de finden Sie weitere umfangreiche
Informationen und Planungshilfen.

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen und zur
Kalkulationshilfe bei Leistungsverzeichnissen
zur Verfugung!

Schock Isokorb

Anwendung

- Frei auskragende Balkone

- Baustelle/Fertigteilwerk
- Dammstoffdicken 80/120 mm




Schallschutz

ARTIKELNR. PRODUKT

Schock Tronsole Z-V

Zur trittschalltechnischen Trennung
zwischen Ortheton-Podest und
Treppenhauswand

6300869 1 Stuck

Schéck Tronsole Typ B-V1100 x 35 cm
6300860 Zur trittschalltechnischen Trennung 1Stlck
zwischen Treppenlauf und Bodenplatte

Schock Tronsole Typ F-V1100 x 25 cm
6300850 Zur trittschalltechnischen Trennung zwischen 1Stuck
Fertigteil-Treppenlauf und Podest

Schock Fugenplatte Typ L100 x 25 cm
6300876 Fur die schallbruckenfreie Fugenaushildung 1Stlck
zwischen Treppe und Wand

Schoéck Fugenplatte Typ L 100 x 42 cm
6300880 FuUr die schallbrickenfreie Fugenausbildung 1Stuck
zwischen Treppe und Wand

Trittschallrolle 100 x 10 mm, VE 10m

6800187 10m
Treppenauflager
6202000 Schubdorne Schock Dorne auf Anfrage
. = JJ
6308888 Durchstanzbewehrung Schock Bole auf Anfrage
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Unser Partner:

BAUCHEMIE

BE SURE. BUILD SURE.

Betontrennmittel

Betonnachbehandlung
Betonkosmetik

Bauwerksabdichtung

.. und weitere MC Bauchemie Produkte auf Anfrage
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BAUCHEMIE

ARTIKELNR.

6600177

6600020

6600170

6600176

6600047

6600046

6600048

6600001

6600059

6600062

6600086

6600080

6600090

6600070

PRODUKT

Betontrennmittel/Schalwachs
Schaldl Ortolan Basic 761 30 Liter

Betontrennmittel 200 Liter - Fass

Schalél MC fur Sichtbeton
Ortholon Classic 712

Ortolan Extra 791 (Schalwachs) VE 11 kg

Druckspruher 15 Liter

Schaldlspritze 5 Liter Kunststoff - Fixplus
Olbestandig

Schaldlspritze 6 Liter Stahlbehalter

Ruckenspritze 18 Liter Kunststoff

alle Verschlei3- und Ersatzteile am Lager

In verschiedenen Farbténen erhaltlich

Spachtelmasse

Emcefix Spachtel fein Lang, Eimer 12 kg

Emcefix Spachtel fein Lang betongrau,
Sack 25 kg

Emcefix Spachtel grob Rapid, Eimer 15 kg

Emcefix Spachtel grob Rapid, Sack 25 kg

Emcefix Spachtel grob Lang, Sack 25 kg

Nafuquick Betonspachtel, Sack 25 kg
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PE

1 Liter

1 Liter

1 Liter

Tkg

1Stuck

1Stuck

1Stlck

1Stuck

Tkg

Tkg

kg

Tkg

Tkg

Tkg

\

\
mEmcefix-Spachtel F lang

Orﬁolon Classic 712

-
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ARTIKELNR. PRODUKT PE ——

¢-Injekt 2300 top

((/?
. . 1 %
Injektionsharzsysteme

6600430 Estripox Pro, 1 kg (Harz) 1 Liter
MC-Injekt 2300
6600300 MC-Injekt 2300 Top, Dose 1 Liter (Harz) 1 Liter =
6600310 MC-Injekt 2133, Dose 1 Liter (Schaum) 1 Liter s ! ;
\_ /

Betonnachbehandlungsmittel
Emcoril Verdunstungsschutz,
6600290 Protect M lite Tkg MC|
Kanister 30 kg
Verbrauch 150-200 g / m?

Emcoril Protect M lite} ;

Sonstiges 4l
MC Ombran FGC Plus
6600095 Schachtverguss VE 25 kg Tkg
Emcekrete Vergussmasse 60 A,
6600100 Sack 25 kg Tkg
6600105 MC Fast RC Schnellzement 12 kg kg
6600200 MC Tool Sponge Duo Reibeschwamm 1StUck
6600210 MC Tool Rubber Gummiglatter Reibebrett 1Stuck
6300650 Schacht und Brunnenschaum, 750 ml 1Stlck
6300665 Montageschaum PUR, 750 ml 1Stlck I T
J
0
) (
0.0
0%
Dickbeschichtung oog ) |
; O ‘M
MC proof eco 20kg Bitumenfreie Reaktiv- ‘ Oc ‘0
6600225 abdichtung kg . =8 )OA
6600230 Nafuflex 1 K, Hobbock, 30 Liter 1 Liter
Nafuflex Basic 2, 28kg schnelle Trocknung
6600240 durch Pulverkomponente Tkg /";\
6600250 Nafuflex Grundimpragnierung, 10 Liter 1 Liter ) @
5(50 Nafuflex
6600260 Nafuflex Grid Spezialgewebe 25 NF 1 Meter { 1K
) (
¢ o
)
2 0
0LV
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BEWEHRUNGEN UND
ANKERSCHIENEN

ARTIKELNR. PRODUKT

Schlangenabstandhalter Apsta L =2,00 m
Unterstutzungskorbe nach DBV-Merkblatt

6000750 Apsta Abstandhalter 6Omm Lagerware 1Stdck
6000770 Apsta Abstandhalter 80mm Lagerware 1Stuck
6000790 Apsta Abstandhalter 100mm Lagerware 1Stuck
6000810 Apsta Abstandhalter 120mm Lagerware 1Stuck
6000830 Apsta Abstandhalter 140mm Lagerware 1Stdck
6000850 Apsta Abstandhalter 160mm Lagerware 1Stuck
6000870 Apsta Abstandhalter 180mm 1Stuck

Luftschichtanker

Dubelanker Typ ZV-Welle 4 x 250, VE 250

6201120 Stick

1000 Stuck

Dubelanker Typ ZV-Welle 4 x 210, VE 250

6201121 Stick

1000 Stuck

Mauerwerksverbinder

Mauerwerksverbinder V4A .
6200880 | ~300 mm, VE 250 Stuck 100 Sttick

5]



Bewehrungsanschliisse / Ruckbiegeanschliisse

ARTIKELNR. PRODUKT

Typ Comax L=125m

6200205 Comax Bewehrungsanschluss 60/8/15 1 Meter
6200215 Comax Bewehrungsanschluss 60/10/15 1 Meter
6200240 Comax Bewehrungsanschluss 80/10/10 1 Meter
6200255 Comax Bewehrungsanschluss 80/12/15 1 Meter
6200320 Comax Bewehrungsanschluss 110/8/15 1 Meter
6200335 Comax Bewehrungsanschluss 110/10/15 1 Meter
6200340 Comax Bewehrungsanschluss 110/10/20 1 Meter
6200345 Comax Bewehrungsanschluss 110/12/15 1 Meter
6200360 Comax Bewehrungsanschluss 140/8/15 1 Meter
6200380 Comax Bewehrungsanschluss 140/10/15 1 Meter
6200390 Comax Bewehrungsanschluss 140/12/15 1 Meter
6200400 Comax Bewehrungsanschluss 160/8/15 1 Meter
6200420 Comax Bewehrungsanschluss 160/10/15 1 Meter
6200430 Comax Bewehrungsanschluss 160/12/15 1 Meter
6200440 Comax Bewehrungsanschluss 190/8/15 1 Meter
6200460 Comax Bewehrungsanschluss 190/10/15 1 Meter
6200470 Comax Bewehrungsanschluss 190/12/15 1 Meter
6200477 Comax Bewehrungsanschluss 220/10/15 1 Meter
6200480 Comax Bewehrungsanschluss 240/8/15 1 Meter
6200500 Comax Bewehrungsanschluss 240/10/15 1 Meter
6200510 Comax Bewehrungsanschluss 240/12/15 1 Meter
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ARTIKELNR.

6200910

6200920

6200930

6200935

6200970

6200980

6200901

6200960

6200955

PRODUKT

Ankerschiene

HMS 25/15, L = 2500 mm, FV,100m / Bund

Ankerschiene HTA 28/15, L = 3050 mm, FV

Ankerschiene HTA 38/17, L = 3050 mm, FV

Ankerschiene HTA 40/22, L = 6070 mm, FV

Maueranschlussanker 120-28/15 FV
, VE 100 Stuck

Maueranschlussanker 180-28/15 FV,
VE 100 Stlck

Maueranschlussanker, Flachanker
aus Edelstahl, zum Kleben
30 x 150 mm., VE 100 St.

Trapezblechbefestigungsschiene
HTU 60/22/3,L = 3000 mm, FV

Lochschiene verzinkt HL 28/15 L=3030mm
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PE

1 Meter

1 Meter

1 Meter

1 Meter

100 Stuck

100 Stuck

100 Stuck

1 Meter

1 Meter




Schraubanschlusse

ARTIKELNR. PRODUKT

Schraubanschlisse GripTec
BETOMAX® Schraubanschluss-System
GripTec GTB fur statische und dynamische Beanspruchung

6201110 Muffenstab

6201100 AnschluBstab

o 3
—

GripTec GTE-M
Muffenstab
: L] .
GripTec GTE-Mg

GripTec GTE-A Mutfenstab gebagen

Anschlussstab
GripTec GTR - Der Schraabanschluas in vielfiigen Awsfdhrurmgstyps
| ; 1
TITTETETEETY
E:Inﬁrfu I " r'_'_'

f— . f— ]
N - .

T T e, fouiamitat
G T 0 T
s s tal

| -

Pt STH:
b Irrrn.-:-qet?q&

Cusin T 2 1l ki gt (1LY
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KAUFEN UND MIETEN

ARTIKELNR. PRODUKT PE

R

Baustutzen

nach EN Euro-Norm 1065

lackiert mit Innengewinde und Stltzenschlof3 verzinkt, BaustUtze
mit geschlossenem Gewinde

Baustutze B30 1,76 - 3,00m 1 Stuck
Baustutze B35 2,04 - 3,50m 1Stuck
Baustutze B40 2,45 - 4,00m 1Stuck
Fensterstlutzen
Fensterstutze .
095 - 1,50m lackiert 1 5tuck
Fensterstutze .
0,95 - 1,50m verzinkt 15thck
Fensterstutze .
125 - 2,00m lackiert 1 Stuck
Fensterstutze .
F,

1,25 - 2,00m verzinkt L Siliels
Schragstutzen
Druck- und Zugstutzen Gelenk mit 2-fach
Lochung, versch. GroRen z.B.
GrofRe 1 L =1,80m;ausziehbar bis 3,00m, .

; 1Stuck
lackiert
GrofRe 2: L =210m;ausziehbar bis 3,65m, .

; 1 Stlck
lackiert
GCrofRe 3: L =250m:ausziehbar bis 4,30m, .

; 1 Stuck
lackiert
GroRe 4: L = 4,20m:ausziehbar bis 6,20m, .

; 1 Stuck
lackiert

Dreibein

BaustUtzen schnell und einfach aufstellen!

Die drehbaren FUBe ermdéglichen das Aufstellen der StUtzen an einer
Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. Passend fur alle StUtzen
mit Rohrdurchmesser 48-76 mm.

Nicht fur BaustUtzen B7D 55 einsetzbar!
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ARTIKELNR. PRODUKT

Muba Kopf fur Schalungsstutzen

Kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweil3punkten

Zur Aufnahme von Holzschalungstragern mit Hohe 20cm

Stutzenkopf mit Eckwinkeln, verzinkt. Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgefuhrt,
daraus ergibt sich eine besonders hohe Stabilitat

MuUba Schutzgelanderzwinge zum
Schrauben

hochste Sicherheit bei einfacher Montage & kein Kantholzverschnitt! Anwendung an
Balkonplatten, freien Randern, Brlckengesimsen u.a. als Absturzsicherung. Die Schutz-
gelanderzwingen entsprechen den Anforderungen der ,Grundsatze fur die Prifung von
Seitenschutzbauteilen* nach BGG928 (04/1994) fUr Einsatzhdéhen bis 40m Uber Gelande.
Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3cm vervollstandigt.

Muba Kragarmlift

Typ KAL 275 klappbar

Auf Baustellen und in Werkstatten fallen vielfaltige Arbeiten an, bei denen schwere Lasten
gehoben, gehalten oder ausgerichtet werden mussen. Der fahrbare Kragarmlift vermindert
hier korperliche Belastungen. Der Kragarmlift wird zum Heben und Senken von IPE Stahl-
tragern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten eingesetzt. Durch den Rollensatz kbnnen die
Stahltrager verfahren werden.

Der Aufnahmekopf ist drehbar, so dass die Stahltrager auch durch Turen gerollt werden
konnen.

MuUba Baustellentreppe

Zur sicheren Begehbarkeit Ihrer Baustelle!

- einzelne Treppenelemente

- exakt anpassbar an die Baustellensituation

- vielseitig einsetzbar

Die Baustellentreppe entspricht den "Regeln fur die Sicherheit fUr Treppen bei Bauarbeiten"
des FABau (10.1994).

In die Hulsen werden die Gelanderpfosten eingesteckt.
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ARTIKELNR. PRODUKT

Bauzaun

Hochwertiges Stahlrohr als Material mit einer Mindestwandstarke
von 1,5mm im Standrohr

Vergitterung und Rohre innen im Rahmen verschweif3t

Keine scharfen Kanten und Uberstehenden Drahte
Umfangreiches Zubehor

6800300 Bauzaun Element 3,50 x 2,00 m

6800310 Betonfu mit 6 Lochern

6800320 Kunststofffu3 mit 6 Lochern

6800316 Befestigungssatz fur Bauzaun

6800315 Sichtschutzplane fur Bauzaun

6800367 Stapelpalette lackiert, 150 x 87 x 60 cm

6800330 Schalzwinge, verzinkt

MUba Bauzaunzelt

Schutzt Personal und Material vor WitterungseinflUssen!

Nur wenige Handgriffe vom MUba-Bauzaun zum Bauzaunzelt. Belie-
big verlangerbar im

Raster von 3,50m!

Fur 1 Bauzaunzelt 3,50 x 3,50m werden bendtigt:

Muba Dachgitter fur Bauzaunzelt

MUba Dach- und Seitenplane

MUuba Giebelplane

MUba Mobilzaune fur Bauzaunzelt

MUba BetonfuRe
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Mietangebot

Mitnehmen & Wiederbringen

Warum gleich kaufen, wenn man auch mieten kann?
Nutzen Sie unser Angebot fur ihren kurzfristigen Einsatzbedarf!
Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein entsprechendes individuelles Angebot!

Unsere Mietkonditionen

Gegenstand
Der Geltungsbereich der Zusatzbedingungen umfasst die Vermietung von BaustUtzen durch Hof-
mann Bautechnik CmbH (im folgenden Vermieter).
Bei Uberschneidung mit dem Regelungsbereich der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungs-
bedingungen haben diese Zusatzbedingungen Vorrang.

Mietdauer
Die Mietdauer beginnt mit der Ubergabe der Mietsache an die Transportperson. Dies gilt auch,
wenn der Transport durch eigene Mitarbeitende des Vermieters durchgefuhrt wird.
Die Mietzeit endet mit Ablauf der vereinbarten Mietdauer.
Eine Verlangerung der Mietdauer ist nur moglich, wenn dies zwischen den Parteien vor Beendi-
gung des Mietverhaltnisses schriftlich vereinbart wird.
Die Mindestmietdauer betragt 8 Tage, danach tagegenaue Abrechnung.

Preise
Die Lieferungen und Leistungen vom Vermieter erfolgen zu den Preisen und Bedingungen der
schriftlichen Auftragsbestatigung und nach Mal3gabe der jeweils zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gultigen Preisliste; im Zweifel hat die schriftliche Auftragsbestatigung Vorrang.
Innerhalb Deutschlands verstehen sich die Preise zuzUglich der gultigen gesetzlichen MwSt und,
soweit nicht anders vereinbart unfrei Warenannahmestelle des Kunden.

Gefahrlibergang
Die Transportgefahr fur alle Sendungen — auch evtl. RUcksendungen —tragt der Kunde.
Abnahme
Die Lieferung der Mietsache erfolgt an die vorher zwischen den Parteien vereinbarte Entladestelle.
Der Mieter ist dafur verantwortlich, dass die Zufahrt zur Entladestelle fUr den Transport der Miet-
sache geeignet ist.

Gewabhrleistung, Haftung
Bei Mangelhaftigkeit der Mietsache bzw. Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft der Mietsache
hat die Vermieterin das Recht, wahlweise entweder die Mietsache nachzubessern oder sie gegen
eine ebenso geeignete Mietsache auszutauschen.

Pflichten des Mieters
Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache gegen Diebstahl und Beschadigung auf seine Kosten zu
versichern.
Esist dem Mieter untersagt, an der Mietsache technische Anderungen oder Umbauten vorzuneh-
men.
Eine Untervermietung der Mietsache durch den Mieter ist nicht gestattet, es sei denn, es liegt die
vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters vor.

Beendigung des Mietverhaltnisses
Wahrend der Laufzeit des Mietvertrages ist jede ordentliche KUndigung ausgeschlossen.
Eine auBerordentliche Kindigung ist aus wichtigem Grund moglich; hierzu zahlen insbesondere
die Verletzung einer der unter Ziffer V genannten Pflichten des Mieters, sowie der Verzug des Mie-
ters mit der Mietanzahlung trotz Mahnung und Fristsetzung.

Ruckgabe der Mietsache
Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache bei Vertragsende frei von Mangeln, die nicht auf einen
vertragsmafiigen Gebrauch zurlckzufUhren sind, zurlckzugeben.
Bei Vorliegen von Mangeln, die nicht auf vertragsmaRigen Gebrauch zurlUckzufuhren sind, ist der
Vermieter berechtigt, diese Mangel auf Kosten des Mieters beseitigen zu lassen.
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ZUBEHOR

ARTIKELNR.

6800010

6800020

6800005

6820790

6820800

6820810

6820780

42{e]n]V] q)

Bindedraht

Bindedraht-Rollchen 1,4 mm,
Eimer & 20 kg

Eisendraht gegliht 310 mm in
abgeteilten Ringen

Verpackungsband, Stahl blank,
16,0 x 0,5 mm Rolle ca.25 kg

Osendraht

Osendraht doppelt 100 mm,
VE 20 Bund

Osendraht doppelt 120 mm,
VE 20 Bund

Osendraht doppelt 140 mm,
VE 20 Bund

PE

Tkg

Tkg

Tkg

1Bund

1Bund

1Bund

Drillapparat, prazisionsgefraste Spindel mit automati-
schem RUcklauf. Knarrenbblchse besteht aus hochver-
schlei3fester Spezialbronze, mit widerstandsfahigem

Kunststoffgriff
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ARTIKELNR. (d3{e]nlV] q}

Folien
PE-Baufolie, opak-bunt, 5
6001542 Typ 200pum, 4 x 50 m Rolle a 200m? 100m
PE-Baufolie, transluzent hell, Typ200um,
6001540 4 x50m, Rolle a 200m? 1 Rolle
PE-Baufolie, opak-bunt, Typ 400um,
6001547 4 x 25 m Rolle a 100m? 1 Rolle
6001543 Betonabdeckfolie, Abdeckfolie, T30, Typ 1 Rolle
221um, 2x50 m
Betonabdeckmatte, Frostschutzmatte, 8 5
6800350 mm, 1,3 x 50 m = 65 M2 m
6830160 Saugvlies Tm x 50m 1Rolle
s 6800240 Planschutztaschen, Zeichnungshulle AO 1Stuck
5 900 x 1280 mm
MC Nafuflex SD Noppenbahn mit Gleitfolie
und einem robusten Geotextil VE 30m? Tm?

2m x 15m
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Werkzeuge

6850200

6850205

6850215

6850210

Monierzange
Lange 280mm - schwarz lackiert - polierter Kopf

Kraft-Monierzange
Lange 300mm - verchromt - polierter Kopf

Bolzenschneider
Lange 900mm, Messerkopf aus hochwertigem Chrom-
Molybdan-Stahl - vergutet, 36 Zoll

Baustahlmattenschneider
Lange 900mm, gekropft

Weitere Werkzeuge auf Anfrage

ol

97,00 € / Stiick



ARTIKELNR. PRODUKT

Stahlnagel

Stahlnagel
verzinkt Packung je 250 St. fUr Beton

6820620 Stahlnagel verzinkt 3,5 x 55 100 Stuck

6820630 Stahlnagel verzinkt 3,5 x 65 100 Stuck

6820640 Stahlnagel verzinkt 4,5 x 50 100 Stuck

6820650 Stahlnagel verzinkt 4,5 x 60 100 Stuck

6820660 Stahlnagel verzinkt 4,5 x 70 100 Stuck

6820670 Stahlnagel verzinkt 4,5 x 80 100 Stuck
Drahtstifte

Nagel klein fir Holz-Dreikantleisten
Drahtstifte blank Packung je 1 kg

6820010 Drahtstifte blank 14/25 Tkg

6820020 Drahtstifte blank 16/30 kg

Drahtstifte blank Packung je 2,5 kg
6820040 Drahtstifte blank 22/50 Tkg

6820110 Drahtstifte blank 31/80 kg

Drahtstifte blank Packung je 5 kg
6820130 Drahtstifte blank 34/90 Tkg
6820160 Drahtstifte blank 42/120 Tkg
6820255 Doppelkopfnagel 31/65-75 Tkg
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LICHTSCHACHTE UND
ENTWASSERUNG

ARTIKELNR. PRODUKT PE

Lichtschachte

RostausfUuhrungen:

Streckmetallkantenschutzrost, Pressgitterkantenschutzrost
Maschenweite 30/30 und 30/10

neu! Auch in druckwasserdichter Ausfihrung lieferbar!

6860010 81x 66 Xx 43 cm 1Stlck
6860011 81 x 101 x 43 cm 1Stlck
6860013 101 x 81 x 43 cm 1Stlck
6860014 101 x 101 x 43 cm Lagerware 1Stuck
6860015 101 x 101 x 60 cm 1Stlck
6860016 101 x 131 x 43 cm Lagerware 1Stuck
6860023 126 x 101 x 43 cm Lagerware 1 Stuck
6860018 126 x 101 x 60 cm 1Stlck
6860019 126 x 131 x 60 cm 1Stlck
6860020 151 x 121 x 60 cm 1Stuck
6860021 175 x 80 x 60 cm 1Stuck
6860050 Befestigungsset Standard 1Stlck

Lichtschacht-Aufsatze

Zum Ausgleich des Gelandeniveaus;
Stufenlos verstellbar, zwischen 7 und 31 cm
Preis je Stuck mit Befestigungsmaterial, ohne Rost

6860031 101 x35x 43 cm 1 Stuck
6860032 101 x 35 x 60 cm 1Stuck
6860033 126 X 35 X 43 cm 1 Stuck
6860034 126 X 35 x 60 cm 1 Stuck
6860035 151 x35x 60 cm 1Stlck

6860036 175 x 35 x 60 cm 1 Stuck



ARTIKELNR.

PRODUKT

e

6860040
£

: 6860041
;‘-—__— et

| - 6860052
=

- 6860051
+ - =+

6860053

6860060

Uw-Wert = 0,85 W/m2K

__j,

6860060

Lichtschacht-Entwasserungsanschllsse

Fur PROFI-Serie, mit Entwasserungsoffnung

NW 70, abnehmbarem Einlaufsieb und Ge- 1Stuck
ruchsverschluss

Fur PROFI-Serie, mit Entwasserungsoffnung .
NW 70 1 Stuck
Isolierabstandhalter / Fixanker

Fixanker fur Montage auf gedammten, beto-

nierten Wanden

Dammstarke...

bis10 cm 1Satz
bis 14 cm 1Satz
bis 245 cm 1Satz

Warmegedammte Kellerzargen

Kellerzarge ohne Einsatz, Typ ZOW

ermoglicht eine freie Fensterwahl nach Wahl des Bauherren,
besonders geeignet: WOLFA-Kellerfenster ,Plus”, WOLFA-
Mehrzweckfenster ,MDK" oder WOLFA Stahlkellerfenster Typ
,SD* oder ,SF*

GroRen und Preise auf Anfrage 1Stlck

Warmegedammte Zargenfenster

Mit Drehkippfligel Typ ZDK — Thermo plus hochwertiges
Kunststofffenster weif3, Drei- oder FUnfkammerprofil fla-
chenversetzt mit doppelten Anschlagdichtungen, Warme-
schutzverglasung Ug 1,1 W/m2K, Gesamtstarke 24 mm und
Sicherheits-Einhanddrehkippbeschlag Roto NT mit erhéhter
Basissicherheit durch Pilzzapfenverriegelung. Eingesetzt in
ein warmegedammtes Zargenfenster aus glasfaserverstark-
tem Polyester.

Lieferbar DIN rechts oder DIN links, wenn nicht anders ange-
geben liefern wir DIN rechts.

Alle GroRen lieferbar!

GréRen und Preise auf Anfrage 1Stuck

o4



PRODUKT

Montagedammelement
Die WOLFA-Montagedammelemente aus glasfaserverstarktem Polyester /GFK mit den
entscheidenden Vorteilen gegenuber herkdbmmlichen Systemen
- Deckschale aus glasfaserverstarktem Polyester,
kein Faserzement 1
- keine Nacharbeiten wie Streichen oder Verputzen
- keine Abdeckprofile notig
- farbgleich wie der Lichtschaft
- bruchsicher
- einfache Lichtschachtmontage mit Spannschrauben ohne
aufwandige Dammstoff-Dubelmontage,
Fixankermontage auch maoglich
- flexible Lichtschachtversetzung, keine starren Befestigungspunkte
- Dammung durch umlaufende GFK-Schalung geschutzt
- wasserdichte GFK-Schale

Montagedammelement 1Stuck

WOLFA-Entwasserungssysteme

Flachrinne AquaStop

Kammrinne ohne Rost zur Ableitung von Schlepp- und Schmelz-

wasser in Tiefgaragen und Parkdecks. Bauhohe nur 38mm! Mit 1Stuck
Ablaufanschlussmaoglichkeit NW 125. Farbe anthrazit, PKW und LKW

befahrbar

Entwasserungsrinne 100/6
Die Maxi-Flachrinne von WOLFA! 1 Stuck
GCesamthohe nur 58mm mit Rost!

¢
Lo

MaBeintrag in Millimeter
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LICHTSCHACHTE & LICHTSCHACHTSYSTEME VON WOLFA

Gitterrosste: AusfUhrungen

Rostvarianten GréBe in cm Stlickzahl Palette Artikelnummer Preis
BxT) €

43 cm Bautiefe

81 x 43 30 301110110 40,-
StreckmetalI-Kantenschutzrost 101 x 43 30 301110120 46.-
bis 4,7 kN belastbar
126 x 43 30 301110130 65,-
Pressgitter-Kantenschutzrost MW 30/30 81x43 30 301110210 40,-
bis 6,2 kN belastbar 101 x 43 30 301110220 46,-
126 x 43 30 301110230 65,-
Pressgitter-Kantenschutzrost MW 30/10* 81 x 43 30 301110310 59,-
bis 7,2 kN belastbar 101 x 43 30 301110320 68,-
¢y (Pkw-befahrban) 126 x 43 30 301110330 86,
60 cm und 70 cm Bautiefe
101 x 60 30 301110140 52,-
S e hut ; 126 x 60 30 301110150 86,-
reckmetall-Kantenschutzros
bis 4.7 kN belastbar 151 x 60 15 301110160 167,-
175 x 60 15 301110170 196,-
201 x 60 5 301110190 210,-
101 x 60 30 301110240 52,-
126 x 60 30 301110250 86,-
PreSSgittel'—KantenSChutZrOSt MW 30/30 151 x 60 15 301110260 167.-
bis 6,2 kN belastbar '
175 x 60 15 301110270 196,-
176 x 70 15 301110280 208, -
201 x 60 5 301110290 210,-
Pressgitter-Kantenschutzrost MW 30/10* 10IRIC0 30 SRR 88,-
bis 7,2 kN belastbar 126 x 60 30 301110350 110,-
151 x 60 15 301110360 225,-
() (Pkw-befahrbar)
_— 175 x 60 15 301110370 261,-
176 x 70 15 301110380 291,-
201 x 60 B 301110390 295,-

* Bei Quer-Uberfahrung ist eine wandseitige Rostauflage nétig.

Streckmetall-Kantenschutzrost Pressgitter-Kantenschutzrost Pressgitter-Kantenschutzros
far Belastungen bis 4,7 kN Maschenweite 30/30 Maschenweite 30/10
fUr Belastungen bis 6,2 kN fUr Belastungen bis 7,2 kN

! Fir Gehwege und Terrassen emp

Aufpreis flr Preis € g B K N

. : wir den Pressgitter-Kantenschutzre
Verstarkungseisen 50 x 3 mm 24 ,— Ifm. Maschenweite 30/10.
Gekulrzte Roste Aufpreis 80%
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WOLFA PRESSGITTERROSTE: SONDERMASSE

Auf Wunsch auch mit Zarge lieferbar.

MW 30/30/1,5 MW 30/10/1,5

Bauhohe Preis Bauhohe
in mm m%€ in mm
Fléache bis 0,5 m? Flache bis 0,5 m?
20 139,- 20
25 1562,- 25
30 157,- 30
40 168= 40
bis 0,6 m? bis 0,6 m?
20 135,- 20
25 149,- 25
30 156,- 30
40 162,- 40
bis 0,7 m? bis 0,7 m?
25 146,- 20
30 147,- 25
40 161,- 30
bis 0,99 m? 40
25 144,- bis 0,99 m?
30 146,- 25
40 158,- 30
ab 1,0 m? 40
25 139,- ab 1,0 m?
30 144,- 25
40 157,- 30

40

Aufpreis fir

Materialstarke:
2 mm

3 mm (fir Bauhéhe 20 mm und 25 mm nicht lieferbar)
Tragstab > Flllstab

ZusammenschweiBen

Verstérkungseisen 50 x 3 mm

Rutschhemmende Ausfuhrung

67/

Preis
m%€

215,-
237,-
248,-
255, -

206,-
233,-
245,-
254,-

198,-
229
249, -
243, -

227 ,-
238, -
239,-

221,-
227 ,-
239,-

Preis €

Aufpreis 15%
Aufpreis 30%
Aufpreis 20%
24,-
24,- € Ifm
Aufpreis 15%

I Mindestberechnung:
Gitterrost = 0,4 m?
Zarge = 1 Ifm

! Zarge fur alle Bauhdhen Ifm = 14,50 €

Berechnungsbeispiel:

z. B. Gitterrost GroBe 46¢cm x 107cm = 0,49 m?,
Bauhohe 30 mm, MW 30/10.

248,-€x0,49 m? = 121,62 €

Maximale RostgréBen:
TS bis 1000 mm: 1000 x 2000 mm
TS bis 1500 mm: 1500 x 1800 mm

GroBere Roste werden mehrteilig gefertigt.

Das patentierte spezielle Rahmenprofil
Uberzeugt durch seine auBergewodhnliche
Stabilitat.

Fiillstab Tragstab

Beachten: Das kleinere Rostmal ist immer
das TragstabmaB,wenn nicht anders ange-
geben. z. B. RostgréBe 450 x 890 mm.
450 mm = TragstabmaB.



WOLFA AQUASTOP

Entwéasserungs-Systeme von Wolfa: Zum Beispiel AquaStopKlassik / AquaStopMini / AquaStopMaxi

AquaStop Klassik - Belastungsklasse D 400

Kammrinne ohne Rost zur Ableitung von Schlepp- und Schmelzwasser in Tiefgaragen und Parkdecks.
Bauhohe 38 mm! Die Schlitzweite betragt 14 mm. Mit Ablaufanschlussmaoglichkeit NW 50, NW 70,

NW 100 oder NW 125. Farbe anthrazit, Pkw und Lkw befahrbar. Einfache Steckverbindung durch
Sicherheitsdichtungsfalz.

i 120 1 Rinnenlange Stiickzahl Artikel- Preis

1 2? = in mm Palette nummer €
. o
|

14 7
JUUUUUL g 1000 60 102010020 69,-

Einbauhdhe 38 mm; Breite 120 mm; Lichte Weite 14 mm
Wasseraufnahmevolumen: 1,40 I/m

AquaStop Mini - PKW befahrbar

Die kleine Kammrinne ohne Rost, ideal fur die Entwasserung von Garagen, Terrassen usw.
Bauhohe nur 38 mm! Mit Ablaufanschlussmdaglichkeit NW 70. Farbe anthrazit, Pkw befahrbar.
Einfache Steckverbindung durch Sicherheitsdichtungsfalz.

;g 1 Rinnenlange Stiickzahl Artikel- Preis
" 10 6 ™ in mm Palette nummer €
i B
i s A
UUUUL 3. 1000 60 102010010 58,-

Einbauhdhe 38 mm; Breite 78 mm; Lichte Weite 10 mm
Wasseraufnahmevolumen: 0,80 I/m

AquaStop Maxi - Belastungsklasse E 600

Kammrinne ohne Rost zur Ableitung von Schlepp- und Schmelzwasser in Tiefgaragen und Parkdecks.
Bauhdhe nur 38 mm! Mit Ablaufanschlussmdglichkeit NW 50, NW 70, NW 100 oder NW 125.
Farbe anthrazit, Pkw und Lkw befahrbar. Einfache Steckverbindung durch Sicherheitsdichtungsfalz.

258

ot Rinnenlange Stiickzahl Artikel- Preis
12.25 8. 1l e in mm Palette nummer €
i\ i T ‘m‘
PAVIARAIAINT 1 1000 60 102010070 135,-

Einbauhdhe 38 mm; Breite 258 mm; Lichte Weite 12 mm
Wasseraufnahmevolumen: 3,18 I/m

o -t - - T -

~ " A b oy, -
Montage AquaStop mit Rinnenaufstanderung
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WOLFA ABDECKROSTE (TYP 100/6V, 100/8V UND 100V-LINE)

Dank der groBen Auswahl an Rostvarianten der Belastungsklassen A 15 - D 400 sind diese Rinnen sowohl fur den Be-
reich rund ums Haus, fur den gewerblichen Bereich als auch fur 6ffentliche Anla- gen bestens geeignet.
Alle Roste sind verschraubt. Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz.

GFK-Langsstabrost anthrazit GFK-Léngsstabrost hellgrau Kunststoffrost anthrazit
A15 A15 B 125

NEU

GFK-Desinglochrost anthrazit GFK-Desinglochrost hellgrau Stegrost V2A-Stegrost
A15 AT A15 A15und C 250

Pressgitterrost MW 30/30 Pressgitterrost MW 30/10 V2A-Pressgitterrost MW 30/10
A 15 und C 250 A 15und C 250 C 250

V2A-Designlochrost V2A-Langsstabrost Gusseisenrost
A 15und C 250 A15 C 250 und D 400
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Unsere AGBs

[.Allgemeines

1.Die nachstehenden Bedingungen gelten fur die gesamte Geschaftsverbindung
des Kunden mit HOFMANN BAUTECHNIK GMBH. Neufassungen der
Bedingungen werden Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nach ihrer Ubersen-
dung nicht binnen 2Wochen schriftlich widerspricht. HOFMANN

BAUTECHNIK GMBH wird den Kunden bei Fristbeginn auf die Bedeutung seines
Schweigens hinweisen.Geschaftsbedingungen des Kunden werden in keinem Fall
Vertragsbestandteil. 2.Mitarbeiter von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind zu
mundlichen Vertragsabreden, mindlichen Anderungen dieser Geschaftsbedin-
gungen und sonstigen mundlichen Absprachen nicht befugt; erganzende oder
abweichende Vereinbarungen bedurfen insofern der schriftlichen Bestatigung
durch HOFMANN BAUTECHNIK GMBH.

II. Lieferungen

1.Angebote von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind unverbindlich; der Vertrag
kommt erst mit der schriftlichen Bestatigung- der Bestellung des Kunden zu-
stande.

2.Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn Sie von HOFMANN
BAUTECHNIK GMBH in der Auftragsbestatigung genannt und als verbindlich be-
zeichnet worden sind.

3.HOFMANN BAUTECHNIK CMBH ist berechtigt, die zu erbringende Leistung in
Teillieferungen auszufuhren.

4. Wird die Lieferung durch unvorhersehbare Hindernisse verzégert, etwa durch
hohere Gewalt, Arbeitskampf, Verkehrsstérungen oder durch Stérungen beim Vor-
lieferanten so verlangern sich die in Abs. 2 genannten Liefertermine und Fristen
angemessen. Fallt der Vorlieferant ganz aus, kann HOFMANN BAUTECHNIK GMBH
von der Lieferverpflichtung zurUcktreten.

5.Gerat der Kunde in Annahmeverzug, wird der gesamte Preis zur Zahlung fallig.
Il Preise

1.Die Lieferungen und Leistungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH erfolgen
zu den Preisen und Bedingungen der schriftlichen Auftragsbestatigung und nach
MafBgabe der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Preisliste; im
Zweifel hat Vorrang die schriftliche Auftragsbestatigung 2.Innerhalb der Bundes-
republik Deutschland verstehen sich die Preise zuzUglich jeweils gesetzlich gelten-
der MWSt und soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, grundsatzlich
unfrei ab Herstellerwerk bzw. Lager HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ausschlief3-
lich Verpackung, Versand und Transportversicherung (ggf. zuztglich Nachnahme,
Uberweisungsgebuthren).

IV. GefahrUbergang: Die Transportgefahr fur alle Sendungen auch fur Rucksen-
dungen tragt der Kunde.

V. Bezahlung

1.Rechnungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind umgehend zu be-
gleichen. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur zulassig, wenn diese
rechtskraftig festgestellt oder unbestritten sind. Kaufleute, juristische Personen des
offentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliche Sondervermogen kénnen auch kein
ZurUckbehaltungsrecht nach §273 oder § 320 des BGB geltend machen.

2.Das Tilgungsbestimmungsrecht des Schuldners ist ausgeschlossen. Jegliche
Zahlung erfolgt auf den Kontokorrentsaldo. Besteht kein Kontokorrent, ist die
Tilgungsreihenfolge der §§ 366 Abs. 2, 367 Abs. 1 BGB maf3geblich. 3Vereinbarte
Skonti setzen voraus, dass der Kontokorrentsaldo ausgeglichen ist bzw. keine For-
derungen aus fruheren Lieferungen gegen den Kunden bestehen.

4.Der kaufmannische Kunde schuldet Falligkeitszinsen nach § 353 HCB, der nicht-
kaufmannische Kunde Nutzungszinsen ab Erhalt der Ware nach § 452 BGB. Ge-
wahrt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH eine Stundung, so sind Stundungszinsen
zu entrichten.Der Zinssatz fur Falligkeits-, Nutzungs-, Stundungs- und Verzugs-
zinsen betragt 2% Uber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank,
mindestens aber den gesetzlichen Zinssatz. 5.Gerat der Kunde mit der Erfullung
einer oder mehrerer Verbindlichkeiten gegentber HOFMANN BAUTECHNIK
GMBH in Héhe von mindestens 500€ fUr mehr als einen Monat in Verzug, werden
samtliche Forderungen von HOFMANN BAUTECHNIK CMBH sofort fallig. Verein-
barte Stundungen enden automatisch. Das gleiche gilt, wenn der Kaufer seine
Zahlungen einstellt, Uberschuldet ist, Uber sein Vermogen das Vergleichs- oder
Konkursverfahren beantragt wird. 6.Im Falle eines von nicht kaufmannischen Kun-
den getatigten Abzahlungsgeschaftes tritt die Vorfalligkeit ein, wenn der Kunde
mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in
Verzug ist und der Betrag, mit dessen Zahlung er in Verzug ist, mindestens 10% des
Teilzahlungspreises, bei einer Laufzeit des Vertrages Uber drei Jahre mindestens
5% des Teilzahlungspreises, ausmacht und HOFMANN BAUTECHNIK GMBH dem
Kunden erfolglos eine zweiwodchige Frist zur Zahlung des rlckstandigen Betrages
mit der Erklarung gesetzt hat, dass bei Nichtzahlung innerhalb dieser Frist die ge-
samte Restschuld verlangt wird. Spatestens mit der Fristsetzung bietet HOFMANN
BAUTECHNIK GMBH dem Kunden ein Gesprach Uber die Moglichkeiten einer
einverstandlichen Regelung an. Fur Kunden, die die Ware im Rahmen ihrer bereits
ausgelbten gewerblichen oder sonstigen beruflichen Tatigkeit erwerben, bleibt es
auch bei Vorliegen eines Abzahlungsgeschaftes bei der Regelung in Ziffer V.5.

VI. Eigentumsvorbehalt

1.Die Ware bleibt Eigentum von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH bis zur Zahlung
des Kaufpreises, bei Entgegennahme von Schecks oder Wechseln bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem feststeht, dass HOFMANN BAUTECHNIK GMBH scheck- oder
wechselrechtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. GegenUber
Kaufleuten, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechtes und 6ffentlich-recht-
lichen Sondervermaogen sichert der Eigentumsvorbehalt samtliche Forderungen
aus den Geschéaftsverbindungen. Das gleiche gilt gegenUber Nichtkaufleuten,
soweit eine Kontokorrentabrede getroffen ist.

2.Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschaftsgang weiter zu ver-
aulern, zu verarbeiten oder zu vermischen. Der Kunde tritt HOFMANN BAUTECH-
NIK GMBH bereits jetzt alle Forderungen in Hohe des Rechnungsendbetrages
einschlieRlich MWSt ab, die ihm aus der WeiterveraulRerung, Weiterverarbeitung

oder Vermischung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unab-
hangig von einer zwischenzeitlich vorgenommenen Verarbeitung. Soweit die For-
derung durch eine Hypothek, insbesondere nach § 648 BGB gesichert ist, ist der
Kunde verpflichtet, die Abtretung in der Form des § 1154 BGB nachzuholen. Soweit
mehrere Glaubiger aufgrund verlangerter Eigentumsvorbehalte auf die Hypothek
zugreifen wollen, hat der Kunde ein Pfandrecht an der gesicherten Forderung zu
bestellen. 3.Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Die Ver-
arbeitung oder Umbildung der Waren wird fur HOFMANN BAUTECHNIK GMBH als
Hersteller vorgenommen. Wird die Ware mit anderen Gegenstanden verarbeitet
oder vermischt, so erwirbt HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Miteigentum nach §§
947,948 BGB. FUr die dort in der Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen
das gleiche wie fur die Vorbehaltsware. Verbindet der Kunde die Waren mit einem
Grundstuck, so werden auch die hieraus resultierenden Forderungen gegen einen
Dritten von der Abtretung erfasst. Die Befugnis des Kunden zur Einziehung der
Forderungen wie das Recht zur WeiterverauBerung und Weiterverarbeitung der
Vorbehaltsware im regelmaBigen Geschaftsverkehr enden, sobald der Kunde in
Zahlungsverzug gerat (Ziffer V.5, 6.).

4 Ubersteigt der Wert der Sicherungsmittel den zu sichernden Forderungsbetrag
um mehr als 20%, ist HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zur Freigabe von
Sicherungsgut verpflichtet. Die Auswahl trifft HOFMANN BAUTECHNIK GMBH
nach freiem Ermessen. 5.Liegen die Voraussetzungen der Vorfalligkeit (Ziffer V.5,
6.) vor, ist der Kunde verpflichtet, Wechsel, die er fUr die dem erweiterten Eigen-
tumsvorbehalt unterliegende Forderungen erhalten hat, durch Indossament

an HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zu Ubertragen. Diese Ubertragung erfolgt
lediglich erfullungshalber. Zugleich endet das Besitzrecht des Kunden. HOFMANN
BAUTECHNIK GMBH ist berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen und zur
Sicherung zu verwahren. Der Kunde kann durch Zahlung des ruckstandigen
Betrages das Besitzrecht wiedererlangen. Solange der Kunde im Verzug ist, ist
HOFMANN BAUTECHNIK GMBH auch berechtigt, vom Vertrag zurlckzutreten. Die
Abholung der Vorbehaltsware gilt ungeachtet § 13 Abs. 3 VerbrKrG. nicht als Ruck-
tritt, es sei denn, dieser wird ausdrucklich schriftlich erklart. Der Kunde darf sich der
Abholung nicht mit Gewalt erwehren. Er verzichtet bereits jetzt auf den Einwand
verbotener Eigenmacht. Kann HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Schadenersatz
wegen Nichterfullung insbesondere nach § 326 BGB verlangen, so ist HOFMANN
BAUTECHNIK CMBH berechtigt, abgeholte Vorbehaltsware freihandig zu ver-
auBern oder versteigern zulassen. Der Erlés wird auf den Schadenersatzanspruch
angerechnet. 6.Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in den Liefer-
gegenstand, die durch Herstellung, Verarbeitung oder Vermischung entstandenen
Gegenstande oder in von der Abtretung erfasste Forderungen, hat der Kunde
HOFMANN BAUTECHNIK GMBH unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen. So-
weit durch den Zugriff des Dritten Kosten oder sonstige Ausfalle entstehen, haftet
der Kunde.

VII. Haftung

1.FUr Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit haftet HOFMANN BAUTECHNIK GMBH
unbeschrankt. Im Falle von einfach fahrlassig verschuldeten Leistungsstérungen,
einfach fahrlassig verschuldeten vorvertraglichen oder nebenvertraglichen Pflicht-
verletzungen ist die Haftung von HOFMANN BAUTECHNIK CMBH ausgeschlossen,
es sei denn, es sind wesentliche Pflichten verletzt, deren Einhaltung zur Erreichung
des Vertragszwecks geboten ist, oder die aus berechtigter Inanspruchnahme von
besonderem Vertrauen erwachsen. In diesem Fall beschrankt sich die Haftung
von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH auf den Ersatz vorhersehbarer Schaden.
Unberuhrt bleibt die Haftung flur zugesicherte Eigenschaften, Unmaoglichkeit und
Verzug. Im Ubrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften.
2.Lieferungen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH sind nach Empfang zu prufen.
Nichtkaufleute haben offensichtlich sichtbare Mangel binnen zwei Wochen unter
Angabe der Lieferscheinnummer zu rigen, andernfalls ist die Gewahrleistung
ausgeschlossen. Fur Kaufleute bleibt es bei §§ 377, 378 HGB. 3.HOFMANN BAU-
TECHNIK GMBH haftet fur Mangel der Ware im Rahmen der gesetzlichen Gewahr-
leistung. Herabsetzung der Vergutung oder Ruckgangigmachung des Vertrages
kann der Kunde erst verlangen, wenn er HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zuvor
die Méglichkeit gegeben hat, durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung den
Schaden zu beheben. Auf Verlangen von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH ist der
Kunde verpflichtet, die Ware zum Zwecke der Nachbesserung zuzusenden. Die
Ware muss ordnungsgemaf verpackt sein. Die Kosten fur die Versendung tragt
HOFMANN BAUTECHNIK GMBH, wenn sich der gertgte Mangel bestatigt, sonst
fallen sie dem Kunden zur Last.

4.Soweit HOFMANN BAUTECHNIK GMBH Nachbesserung oder Ersatzlieferung
aus Kulanzgrunden leistet, tragt der Kunde die Versandkosten. Will er auf der
gesetzlichen Gewahrleistung bestehen, hat er das Kulanzangebot unverztglich
zurlckzuweisen.

VIII. Erfallungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht

1.FUr Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und éffentlich-recht-
lichen Sondervermaogen ist Schweinfurt, wahlweise auch Kéln, Erfullungsort und
Gerichtsstand fur alle aus der Geschaftsverbindung resultierenden Streitigkeiten.
Dies gilt auch fur Streitigkeiten aus Wechseln und Schecks.Die Rechtsbeziehun-
gen HOFMANN BAUTECHNIK GMBH zu ihren Kunden, auch wenn sie ihren Sitz
auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, unterliegen ausschlieBlich
deutschem Recht.

IX. Sonstiges

1.Die Abtretung von Leistungs-, Gewahrleistungs- oder sonstigen aus vertraglichen
Beziehungen des Kunden zu HOFMANN BAUTECHNIK GMBH resultierenden ver-
traglichen oder auBervertraglichen Ansprichen an Dritte bedarf zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Zustimmung von HOFMANN BAUTECHNIK CMBH.

2.Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine fur die Auftragsabwicklung erfor-
derlichen Daten von HOFMANN BAUTECHNIK GMBH mit Hilfe automatisierter Da-
tenverarbeitungsanlagen bearbeitet werden. HOFMANN BAUTECHNIK GMBH si-
cher zu, die Daten des Kunden nur in diesem Zusammenhang zu verwenden.



WICHTIGE INFORMATIONEN
FUR IHRE BESTELLUNG

Klare Frachtkosten

Ab einem Bestellwert von 1000,-€ (ausgenommen Holzplatten) sind Lagerlieferungen innerhalb unseres
Liefergebiets per LKW frachtfrei.

Unter 1000€ Warenwert (ausgenommen Holzplatten) berechnen wir fUr eigene LKW-Fahrten

innerhalb WuUrzburg 24,90 €, auBBerhalb 59 € Frachtkosten.

Bei Bestellprodukten werden Frachtkosten nach Aufwand und Vereinbarung berechnet.

Frachtkosten fur Holzplatten auf Anfrage.

Palettenkosten: 21,00 €/ Euro-Palette

Spedition & Paketdienste

Wir versenden auch per Spedition und als Pakete!
Paket unter 30kg / und Warenwert unter 500€: 14,90€
Bei dem Versand per Spedition richtet sich der Preis nach den MaBen und dem Gewicht der Ware

Lieferzeiten

Innerhalb unseres Liefergebietes werden im Lager vorratige Produkte nach 1-2 Tagen ausgeliefert.
Bei Bestellware wird nach Vereinbarung geliefert.

Sonderartikel

Nach Kundenangaben hergestellte Sonderanfertigungen konnen nach der Bestellung und
Fertigungsbeginn nicht mehr storniert werden.
Ein Umtausch oder eine Ruckgabe dieser Produkte ist leider nicht maglich.

Warenruckgabe

Die Ruckgabe ist nur innerhalb von 14 Tagen maoglich
Die Ruckgabe von Barauftragen ist nur mit Verkaufsbeleg maglich
Ruckgabe von Kommissions- oder Beschaffungsware ist leider nicht moglich

Preise

Alle Preise dieser Preisliste sind Nettopreise. FUr Mengenrabatte sind individuelle Vereinbarungen und
Rahmenabkommen moglich, gerne machen Ihnen unsere Mitarbeiter ein entsprechendes Angebot fur Ihren
Bedarf. Es gelten ausschlie3lich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Gultigkeit. Diese Preisliste gilt ab dem auf dem Deckblatt genannten Datum. Mit Erscheinen einer neuen
Preisliste erlischt die vorherige. Insbesondere durch Preissteigerungen am Beschaffungsmarkt konnen sich
Listenpreisanderungen ergeben. Wir behalten uns vor, die Preise gegebenenfalls anzupassen. Im Auftragsfall
nennen wir Ihnen den aktuellen Preis.

Bitte beachten Sie unsere AGB, diese finden Sie am Ende der Preisliste

Irrtimer und Schreibfehler vorbehalten



HOFMANN

Winterhauser Str. 51
97084 Wurzburg
0931-611450
info@hofmann-bautechnik.de




